Anfrage Kiltemittelverdampfer

bacher Enertec

Warmetauscher & Energiesysteme

An: bacherenertec e.K.

Tel.: +49 7191 318505

Fax: +49 7191 318507 oder E-mail: info@bacherenertec.de

Benennung ‘ Einheit ‘ Tech. Daten Benennung ‘ Einheit ‘ Tech. Daten
Thermodynamische Daten
Luftseite Kaltemittelseite
Leistung kw Kaltemittel
Luftvolumenstrom m3/h Unterkiihlung K
Luftmassenstrom kg/h Verdampfungstemperatur °C
Lufteintrittstemperatur °C Uberhitzung K
Lufteintrittsfeuchte % r.F. Bemerkungen:
Wassergehalt xen a/kg
Luftaustrittstemperatur °C
Luftaustrittsfeuchte % r.F.
Wassergehalt Xaus g/kg
Entfeuchtungsleistung Ltr./h
Max. Druckverlust Luft Pa
Geometriedaten
Rohrmaterial: Lamellenmaterial: Gehé&usematerial: Anschlisse:
O Kupfer O Aluminium* O Verzinktes Stahlblech O Létstutzen
O Stahl O Aluminium-Magnesium O Kupfer
O Edelstahl O Kupfer O Aluminium

O Edelstahl O Edelstahl

Abmessungen [mm]

Zubehor:
O Entleerung und Entliftung
T D g3 O Tropfenabscheider
O Tauwasserwanne
*verschiedene Beschichtungen
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